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FORORD

Denne normen inneholder krav som stilles til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av vann-, 

avløps- og veganlegg og til sluttdokumentasjon for Vefsn Kommune. Dersom det blir avdekket 

motstridende forhold skal det imidlertid gis tilbakemelding til Teknisk Drift. Der det i normen er 

henvist til standarder, forskrifter, retningslinjer, håndbøker og VA/miljøblad, gjelder også senere 

revisjoner av disse.  Funksjonskrav og detaljkrav gjelder generelt for disse arbeider. Lokale 

bestemmelser er tilleggskrav som stilles av kommunen. Der det er motstrid gjelder lokale 

bestemmelser foran generelle bestemmelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Vefsn Kommune  

Kommunalteknisk norm 

Revisjon 2: 2017-05-26 Utarbeidet: 2015-08-10  

  

ii  

Innholdsfortegnelse 

1 HJEMMELSDOKUMENTER ( LOVER OG FORSKRIFTER ) .................................... 7 

2 KRAV TIL PLANFASEN O G PROSJEKTPRESENTASJON ...................................... 9 

 FUNKSJONSKRAV ............................................................................................................ 9 

 DETALJKRAV .................................................................................................................. 9 

 Generelle bestemmelser ............................................................................................. 9 

 Mengdeberegning....................................................................................................... 9 

 Målestokk ................................................................................................................. 10 

 Karttegn og tegnesymboler ...................................................................................... 10 

 Tegningsformater ..................................................................................................... 14 

 Revisjoner................................................................................................................. 14 

 Krav til prosjektdokumentasjon ............................................................................... 15 

 Grøftetverrsnitt......................................................................................................... 16 

 Kumtegninger ........................................................................................................... 17 

3 KRAV TIL  UTFØRELSESFASEN OG SLUTTDOKUMENTASJON  ....................... 19 

 PLANER ......................................................................................................................... 19 

 Plankontroll ............................................................................................................. 19 

 GODKJENNING AV FORETAK OG UTØVENDE PERSONELL ................................................ 19 

 Krav til entreprenørens kompetanse og godkjenning .............................................. 19 

 ØKONOMI ...................................................................................................................... 20 

 Seriøsitetskrav .......................................................................................................... 20 

 Sertifisering .............................................................................................................. 26 

 Skatteattest ............................................................................................................... 26 

 Forsikringspolise ..................................................................................................... 26 

 Garanti ..................................................................................................................... 26 

 ANNET .......................................................................................................................... 26 

 Gravemelding ........................................................................................................... 26 

 Arbeidsvarsling ........................................................................................................ 26 

 Varsling av naboer ................................................................................................... 28 

 Melding av virksomhet til arbeidstilsynet ................................................................ 28 

 Søknad til byggesak .................................................................................................. 28 

 Grunneierforhold ..................................................................................................... 28 

 Påvisning av eksisterende anlegg ............................................................................ 28 

 Stengning/ delvis sperring av kommunal veg ........................................................... 29 

 Stengning av vann- og avløpsanlegg ....................................................................... 29 

 Vedlikehold av veier og gater i anleggsperioden ................................................. 29 



                     Vefsn Kommune  

Kommunalteknisk norm 

Revisjon 2: 2017-05-26 Utarbeidet: 2015-08-10  

  

iii  

 Skader i forbindelse med utbygging ..................................................................... 29 

 Krav til sluttdokumentasjon ................................................................................. 29 

 Andre krav ............................................................................................................ 30 

 OVERTAKELSE .............................................................................................................. 30 

 Overtakelse av kommunaltekniske og parkmessige anlegg av Teknisk drift ........... 30 

4 KRAV TIL GRØFTER OG LEDNINGER M.M.  .......................................................... 31 

 FUNKSJONSKRAV .......................................................................................................... 31 

 LEDNINGSMATERIELL ................................................................................................... 31 

 DETALJKRAV ................................................................................................................ 31 

 Generelle bestemmelser ........................................................................................... 31 

 Fleksible rør - Krav til grøfteutførelse ..................................................................... 31 

 Stive rør - Krav til grøfteutførelse............................................................................ 32 

 Frostsikring .............................................................................................................. 33 

 Beliggenhet............................................................................................................... 33 

 Mottakskontroll ........................................................................................................ 33 

 Kummer ï generelt ................................................................................................... 33 

 Merking av kummer og sandfang ............................................................................. 34 

 Pumpestasjoner ï generelle krav ............................................................................. 35 

5 KRAV TIL TRANSPORTSY STEM - VANNFORSYNING  ......................................... 36 

 FUNKSJONSKRAV .......................................................................................................... 36 

 DETALJKRAV ................................................................................................................ 36 

 Generelle bestemmelser ........................................................................................... 36 

 Valg av ledningsmateriale ....................................................................................... 36 

 Beregning av vannforbruk ....................................................................................... 37 

 Beregning av brannvann .......................................................................................... 38 

 Dimensjonering av vannledninger ........................................................................... 38 

 Minstedimensjon ...................................................................................................... 38 

 Styrke og overdekning .............................................................................................. 38 

 Rørledninger ............................................................................................................ 39 

 Mottakskontroll ........................................................................................................ 39 

 Armatur ................................................................................................................ 39 

 Rørdeler ............................................................................................................... 39 

 Tilknytning av stikkledning til hovedvannledning ................................................ 40 

 Avgrening på hovedvannledning .......................................................................... 41 

 Ledning i kurve..................................................................................................... 41 

 Trasé med stort fall .............................................................................................. 41 



                     Vefsn Kommune  

Kommunalteknisk norm 

Revisjon 2: 2017-05-26 Utarbeidet: 2015-08-10  

  

iv 

 Vannverkskummer ................................................................................................ 42 

 Avstand mellom vannkummer .............................................................................. 43 

 Vann til brannslokking ......................................................................................... 43 

 Brannventiler ....................................................................................................... 44 

 Trykkprøving av trykkledninger ........................................................................... 44 

 Desinfeksjon ......................................................................................................... 45 

 Pluggkjøring......................................................................................................... 45 

 Pumpestasjoner vann ........................................................................................... 45 

 Ledninger under vann .......................................................................................... 45 

 Reparasjoner ........................................................................................................ 46 

 Stengeventil .......................................................................................................... 47 

 Spyleventil ............................................................................................................ 47 

 Lufteventil/Vakuumventil ..................................................................................... 47 

 Overtrykksventil ................................................................................................... 47 

 Vannmåler ............................................................................................................ 47 

 Stiger .................................................................................................................... 47 

6 KRAV TIL TRANSPORTSYSTEM - SPILLVANN  ..................................................... 48 

 FUNKSJONSKRAV .......................................................................................................... 48 

 DETALJKRAV ................................................................................................................ 48 

 Definisjon ................................................................................................................. 48 

 Valg av ledningsmateriale ....................................................................................... 48 

 Beregning av spillvannsmengder ............................................................................. 48 

 Dimensjonering av spillvannsledning ...................................................................... 50 

 Minstedimensjoner ................................................................................................... 50 

 Minimumsfall/selvrensing ........................................................................................ 50 

 Styrke og overdekning .............................................................................................. 50 

 Rørledninger og rørdeler ......................................................................................... 51 

 Mottakskontroll ........................................................................................................ 51 

 Tilknytning av stikkledninger til hovedspillvannsledning .................................... 51 

 Avgrening på hovedspillvannsledning ................................................................. 51 

 Ledning i kurve..................................................................................................... 51 

 Bend i grøft........................................................................................................... 51 

 Trasè med stort fall .............................................................................................. 52 

 Avløpskummer ...................................................................................................... 52 

 Avstand mellom kummer ...................................................................................... 52 

 Rørgjennomføringer i betongkum ........................................................................ 53 

 Renovering av avløpskummer .............................................................................. 53 



                     Vefsn Kommune  

Kommunalteknisk norm 

Revisjon 2: 2017-05-26 Utarbeidet: 2015-08-10  

  

v 

 Tetthetsprøving..................................................................................................... 53 

 Innvendig inspeksjon av ledninger ....................................................................... 53 

 Pumpestasjoner spillvann .................................................................................... 53 

 Ledninger under vann .......................................................................................... 53 

 Andre krav ............................................................................................................ 54 

7 KRAV TIL  TRANSPORTSYSTEM - OVERVANN  ..................................................... 55 

 FUNKSJONSKRAV .......................................................................................................... 55 

 DETALJKRAV ................................................................................................................ 55 

 Definisjon ................................................................................................................. 55 

 Valg av ledningsmateriale ....................................................................................... 55 

 Beregning av overvannsmengder ............................................................................. 55 

 Dimensjonering av overvannsledning ...................................................................... 57 

 Bekkeinntak .............................................................................................................. 57 

 Minstedimensjoner ................................................................................................... 57 

 Minimumsfall/selvrensning ...................................................................................... 58 

 Styrke og overdekning .............................................................................................. 58 

 Rørledninger og rørdeler ......................................................................................... 58 

 Mottakskontroll .................................................................................................... 58 

 Tilknytning av stikkledninger til hovedovervannsledning .................................... 59 

 Avgrening på hovedovervannsledning ................................................................. 59 

 Ledning i kurve..................................................................................................... 59 

 Bend i grøft........................................................................................................... 59 

 Trasé med stort fall .............................................................................................. 59 

 Overvannskummer ............................................................................................... 60 

 Avstand mellom kummer ...................................................................................... 60 

 Rørgjennomføringer i betongkum ........................................................................ 60 

 Tetthetsprøving..................................................................................................... 60 

 Innvendig inspeksjon av ledninger ....................................................................... 61 

 Sandfang............................................................................................................... 61 

8 KRAV TIL VEGER  ........................................................................................................... 62 

 FUNKSJONSKRAV .......................................................................................................... 62 

 DETALJKRAV ................................................................................................................ 62 

 Generelle bestemmelser ........................................................................................... 62 

 Vegdimensjonering................................................................................................... 62 

 Vegfundament........................................................................................................... 64 

 Vegdekker ................................................................................................................. 64 



                     Vefsn Kommune  

Kommunalteknisk norm 

Revisjon 2: 2017-05-26 Utarbeidet: 2015-08-10  

  

vi 

 Kabelanlegg ............................................................................................................. 65 

 Kantstein .................................................................................................................. 65 

 Fortau/gang- og sykkelveger ................................................................................... 65 

 Vegrekkverk .............................................................................................................. 65 

 Gatelys ..................................................................................................................... 65 

 Skilt....................................................................................................................... 66 

 Gangfelt ................................................................................................................ 66 

 Parkeringsplasser ................................................................................................ 66 

 Fortau/ gang- og sykkelveg .................................................................................. 67 

 Opphøyde gangfelt. .............................................................................................. 67 

 Fartsdempende tiltak............................................................................................ 67 

 Spesielle bestemmelser ......................................................................................... 68 

9 LEKEPLASSER OG NÆRMI LJØANLEGG  ................................................................ 69 

 Definisjoner .............................................................................................................. 69 

 Bestemmelser og retningslinjer for bygging av lekeplasser .................................... 70 

10 VEDLEGG  .......................................................................................................................... 71 

 TILTREKNINGSMOMENTER FOR FLENSESKJØTER ........................................................... 71 

 FORANKRING AV BEND .................................................................................................. 71 

 TRYKKPRØVINGSSKJEMA AVLØPSLEDNINGER ............................................................... 71 

 TRYKKPRØVINGSSKJEMA VANNLEDNINGER .................................................................. 71 

 KRAV TIL INNMÅLING OG  DOKUMENTASJON ................................................................. 71 

 MAL TIL NORM FOR VANNMÅLERE ................................................................................ 71 

 VANNMÅLERSKJEMA .................................................................................................... 71 

 MOTTAKSKONTROLL..................................................................................................... 71 

 

  



                     Vefsn Kommune  

Kommunalteknisk norm 

Revisjon 2: 2017-05-26Utarbeidet: 2015-08-

10    

7 

1 HJEMMELSDOKUMENTER (LOVER OG FORSKRIFTER)  

Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og 

påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og 

forskrifter med betydning for VA opplistet.  

Det gjøres spesielt oppmerksom på at et VA-prosjekt skal vurderes av flere instanser i 

kommunen.  

Denne normen inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for å sikre den tekniske 

kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal eie, drive 

og vedlikeholde anlegget.  

Den vil også bli lagt til grunn for krav i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen.  

Et VA-anlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i Plan- og 

bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også 

underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling. 

 

Generelle lovbestemmelser 

- Plan- og bygningsloven 

- Teknisk forskrift 

- Forskrift om byggesak  

- Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 

ñByggherreforskriftenò  

 

Vannforsyning 

- Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

- Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg 

- Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 

- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

- Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

- Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT)  

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)  

 

Avløp 

- Forurensningsloven 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp 

- Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

- Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-489
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1600
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1372
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2004/Veiledning/Fobtotlav.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-12-15-1187
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
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 Veger 

- Veglov  

- Vegvesenets håndbok N100 - Veg og gateutforming (utgitt av Statens Vegvesen) 

- Vegvesenets håndbok N200 - Vegbygging (utgitt av Statens Vegvesen) 

 

Annet 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 1. Forurenset grunn og sedimenter - Kapittel 

1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 1. Forurenset grunn og sedimenter - Kapittel 

2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 6. Forurensning til vassdrag og det marine 

miljø fra skipsfart og andre aktiviteter - Kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag 

- Forskrift om utførelse av arbeid 

- Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 

- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

- Forskrifter fra arbeidstilsynet 

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 

- Sikring ved gravearbeid  

- Forskrift om miljørettet helsevern 

- Kommunenes sentralforbunds forslag til anskaffelsesinstruks for kommuner og 

fylkeskommuner 

- Forskrift om begrensning av forurensning - Del 4. Avløp - Kapittel 11. Kommunale vann- 

og avløpsgebyrer  

- Lov om kulturminner (§ 9: Tiltakshaver har undersøkelsesplikt i forhold til fornminner)  

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19630621-023.html
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handbokerhttp:/www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handbokerhttp:/www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://lovdata.no/dokument/ROL/lov/1974-05-31-17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/index.html
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/index.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Anleggsbransjen---arbeidsmiljo/Planlegging-av-gravearbeid---anlegg/?bransjeid=912
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486
http://www.kommuneforlaget.no/
http://www.kommuneforlaget.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50
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2 KRAV TIL PLANFASEN OG PROSJEKTPRESENTASJON 

 Funksjonskrav 

Dokumentasjonen skal være tilpasset oppgavens kompleksitet og størrelse slik at prosjektet 

belyser alle nødvendige tekniske detaljer og løsninger. Komplett dokumentasjon består av 

kvalitetssystem, teknisk beskrivelse, tegninger og orienterende dokumenter.  

Denne kommunaltekniske normen klargjør krav til teknisk standard på anleggene som 

kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold, men vil så langt det er praktisk mulig 

også danne grunnlag for krav til standard i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private 

utbyggere.  

VA-anleggene skal være bærekraftige slik definisjonen på bærekraft til en hver tid. Alle 

anlegg som utføres skal ha minimum levetid på 100 år. Veg og veganlegg skal være 

trafikksikre og ha god framkommelighet. De skal utformes for å være funksjonelle til alle 

årstider. Veg og veganlegg skal utformes slik at de sikres lang levetid og krever lite 

vedlikehold. Dette er det overordnete målet for denne normalen. 

Kravene til Universell Utforming skal tas med i all planlegging. 

 Detaljkrav 

 Generelle bestemmelser 

Alle tegninger, kart og detaljer skal være merket med: 

Oppdragsgiver 

Prosjekt nr./navn 

Tegnet av 

Revisjons nr og dato 

Målestokk. Er det flere detaljer med ulik målestokk på samme tegning skal dette fremkomme 

av tegningen og detaljene merkes med korrekt målestokk. 

 Mengdeberegning 

Beskrivende masseberegning skal være i henhold til NS 3420  
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 Målestokk 

Tegninger påføres valgt målestokk i tall og som skala. Målestokken skal være den samme for 

situasjon og lengdeprofil. Høydemålestokk skal være den samme for lengde- og tverrprofil.  

Veiledende målestokk: 

Oversiktsplan 1:5000 eller 1:2000 

Situasjonsplan 1:1000 eller 1:500 - 200 

Lengdeprofil - lengde 1:1000, 1:500 eller 1:200 

Lengdeprofil - høyde 1:500, 1:200 eller 1:100 

Tverrprofil 1:200 eller 1:100 

Byggverk 1:100 og/eller 1:50 - 20 

Kum 1:50 og/eller 1:20 

Grøftetverrsnitt 1:20 og/eller 1:10 

Detaljer 1:20 eller større 

 Karttegn og tegnesymboler  

Karttegn og tegnesymboler i henhold til NS 3039. Karttegn og tegnesymboler for 

rørledningsnett.  
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Figur 1 Tegnesymboler 
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 Tegningsformater 

Det benyttes standard formater. Digitale løsninger skal overleveres i form av AutoCad 

tegninger(dwg format). Ledningsdata leveres iht. vedlegg 10.5. 

 Bretting av kopier i henhold til NS 1416. Tekniske tegninger.  For større planer/prosjekter 

skal det utarbeides egne tegningshefter som skal følge tekstdokumentet. Dette gjelder for de 

tilfeller det er 5 eller flere A1 tegninger, eller over 10 A3 tegninger. 

 Revisjoner 

Ved endringer av tegninger etter at disse er datert, signert og godkjent skal revisjon 

dokumenteres slik:  

På tegning i revisjonsfelt over tittelfelt og med markering som lokaliserer endringen i 

tegningslisten.  

Mottakskontroll av alle revisjoner skal dokumenteres.  

 

 

Figur 2 Eksempel på revisjonsfelt over tittelfelt 
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 Krav til prosjektdokumentasjon 

Både plandokumenter og sluttdokumentasjonen skal inneholde:  

¶ Situasjonsplan som viser: 

ü Bestående bygninger, eksisterende ledninger og kabelanlegg, inkl. luftstrekk. 

Det oppgis om opplysningene er hentet fra kart eller på annen måte. 

ü Planlagte anlegg vises med terrenginngrep, påførte rørtyper og dimensjoner, 

kummer, slukplasseringer etc. 

ü Prosjektet skal fremgå entydig, f.eks. ved utheving, i forhold til  

grunnlagsdokumentene.  

ü Nordpil og rutenett 

ü Gjeldende reguleringsplan og eiendom 

¶ Lengdeprofil som viser: 

ü Terrenghøyde 

ü Fjellprofil 

ü Kote topp vannledning i kummer 

ü Kote innvendig bunn spillvannsledning i kummer 

ü Kote innvendig bunn overvannsledning i kummer 

ü Fallforhold 

ü Ledningstype 

ü Ledningsmaterialer og klasse 

ü Ledningsdimensjoner 

ü Ledningslengder, med kjeding 

ü Kumplassering 

ü Slukplassering 

ü Stikkledninger 

ü Kryssende/ parallelle installasjoner i grunnen 

¶ Erklæringer som kommunens VA-ansvarlig krever 

¶ Tittelfelt som viser: 

¶ Prosjektnavn 

¶ Tegningstype 

¶ Målestokk 
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¶ Revisjonsstatus 

¶ Ansvarlig prosjekterende 

¶ Tiltakshaver 

 

 Grøftetverrsnitt 

Skal vise geometrisk utforming av grøften, ledningenes innbyrdes plassering, krav til 

ledningsfundamentering, sidefylling, beskyttelseslag og tilbakefyllingsmasser.  

 

 

Tabell 1 Plassbehov/ grøftebredde som er nødvendig for de forskjellige rørdimensjoner, fleksible rør 

 

 

Tabell 2 Minste nedre fundamentstykkelse ved ulike diametre og ulike grunnforhold, fleksible rør 
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Figur 3 Normalprofil av en typisk grøft  

 

 Kumtegninger 

Skal vise geometrisk utforming, plassering, ledningsføring i kum, rørgjennomføring i 

kumvegg, ledningsforankring, materialvalg, fundamentering, armaturplassering etc. 

For avløpskummer skal kumskjema fylles ut der disse opplysningene fremkommer på en 

oversiktlig måte. Avløpskummer skal i tillegg vises som generell typetegning. 

For trykk- og overløpskummer skal terskler, kumskjemaer med mer være målsatt. Tilsvarende 

skal sandfangkum detaljeres. 

Hver enkelt vannkum skal vises i detalj i plan og snitt. Dette gjelder også eksisterende 

kummer som det nye anlegget skal knyttes til. 
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Figur 4 Eksempel på overvannskum 

 

Figur 5 Eksempel på arbeidstegning av vannkummer 
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3 KRAV TIL UTFØRELSESFASEN OG 

SLUTTDOKUMENTASJON 

 Planer 

 Plankontroll 

Før arbeidene igangsettes skal det foreligge en skriftlig godkjennelse av planmaterialet fra 

Teknisk drift i Vefsn kommune. Det skal kontrolleres at planene omfatter alt som skal utføres 

iht. utbyggingsavtale eller samarbeidsavtale. 

For anleggsdeler hvor det kreves byggetillatelse skal denne foreligge før arbeidene 

igangsettes. 

 Godkjenning av foretak og utøvende personell 

 Krav til entreprenørens kompetanse og godkjenning 

For utførelse av VA- ledningsanlegg kreves at entreprenøren har arbeidsleder som innehar 

opplæring/praksis tilsvarende ADK-1 kompetanse, jamfør "forskrift om krav til faglige 

kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann". Forskriften ble 

opphevet 01.01.99, men Vefsn kommune opprettholder allikevel kompetansekravene i òADK- 

forskriften 

Byggesaksforskriften, SAK 10 §11 stiller krav til fagkompetanse ved utførelse av 

søknadspliktige tiltak. I mangel av fagbrev innen anleggsrørlegging vil ADK-kompetanse 

være relevant utdanning i tilegg til de formelle kompetansekrav som stilles til foretakets 

faglige ledelse. VA/Miljø -blad 42-UT; Krav til kompetanse for utførelse av VA-

ledningsanlegg er en direkte videreføring av kravene i "ADK-forskriften". 

Arbeider med bygging og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg i Vefsn kommune skal 

bare utføres av godkjente entreprenører. Ved VA- ledningsanlegg skal den som er 

arbeidsleder (formann eller bas i grøftelaget) på arbeidsstedet ha ADK-kompetanse. 

Tiltaksklasse fastsettes etter arbeidets vanskelighetsgrad. Entreprenører som skal foreta 

graving i kommunale veier og gater må ha lokal eller sentral godkjenning i aktuell 

tiltaksklasse. I utgangspunktet kreves godkjenning i tiltaksklasse 2 eller 3, ved arbeid på 

kommunale ledninger. Ved legging av vannledninger inntil 50mm, avløpsledning inntil 

125mm og overvannsledning inntil 200mm kreves det godkjenning i tiltaksklasse 1. For 

graving av ledninger med mindre dimensjoner, f.eks. stikkledninger til bolig, samt kabler og 

http://www.va-blad.no/vablader/
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kabelrør kan utføres med godkjenning i tiltaksklasse 1 i lavtraffikerte gater og veger med 

ÅDT mindre en 1500 

Det vises til VA/miljø- blad nr. 38-P for aktuelle godkjenningsområder, og hvilke 

tiltaksklasser som gjelder for de ulike områdene. 

For utførelse på veganlegg gjelder Plan- og bygningslovens krav til godkjenning av foretak 

for ansvarsrett. 

Det stilles krav til uavhengig byggeledelse for alle prosjekter som kommunen skal overta. 

Kun prosjekter der kommunen selv har hatt muligheten for kontroll overtas. 

 Økonomi 

 Seriøsitetskrav 

1. HMS-kort 

 

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 

Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke 

har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for 

utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister 

 

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 

registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 

oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret 

fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. 

 

3. Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontrakts arbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- 

og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 

anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev 

eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller 

likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet 

kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 

opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 

http://www.va-blad.no/vablader/viewpdf.php?id=38
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3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte 

gjelder ovenstående krav for eier. 

 

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 

jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren 

kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 

blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

 

4. Lærlinger 

Ved utførelsen av kontrakts arbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 

anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringsloven § 4-1. 

Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 

opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 

3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet 

EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter 

tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5, i 

annet EU/EØS-land. 

 

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. 

 

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan 

byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. 

 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontrakts 

arbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontrakts avslutning skal det 

fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

  

 

 

 

5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlands saker 

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlands saker i henhold til 

ligningsloven 
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§ 5-6. 

 

 

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren 

skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 

innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. 

 

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som 

følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 

leverandørens ansvar og skal betales av ham. 

 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 

forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 

Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, 

og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-

planens bestemmelser kan identifiseres. 

 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 

foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle 

underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon 

ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår 

informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 

 

Å Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 

seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende 

i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan 

gjøre seg forstått på. 

 

Å Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy 
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og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 

arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut 

på norsk eller engelsk. 

 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 

byggherren anser det nødvendig. 

 

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan 

påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd 

på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på 

  

 

 

samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører.  Dette skal skje uten 

omkostninger for byggherren. 

 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

 

7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 

innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 

Å Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

Å Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 

tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for 

den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, 

lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter 

til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 

arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
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Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister 

og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal 

fremgå hvem den gjelder. 

 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der 

bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten 

begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både 

for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og 

begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 

skal gjelde i begge disse tilfellene. 

 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 

arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 

dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes 

av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom 

bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren 

på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 

omkostninger for byggherren. 

 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

  

 

 

 

 

8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 

 

Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd 

underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som 

grunnlag  for heving. 
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Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 

bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 

kravet om likebehandling i 

§ 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. 

 

 

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. 

mva skal    leverandøren    innhente    skatteattest,    jf.    forskrift    om    offentlige    

anskaffelser.    Fra underentreprenører  med  forretningsadresse  i andre EØS-land enn  Norge,  

skal  det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren 

fremlegge skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er 

ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom 

forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel. 

 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

9. Krav om betaling til bank 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 

utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser 

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 

konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 

regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 

under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

11. Revisjon 

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 

leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura 

er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også 

kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for 

utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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 Sertifisering  

Entreprenører som engasjeres til oppdrag for Teknisk drift i Vefsn kommune skal forplikte 

seg til å ha godkjent sertifisering av maskiner og annet utstyr som brukes på anlegget. 

Sertifisering skal være tilgjengelig på anlegget og kunne fremvises til enhver tid. 

 Skatteattest 

Før kontrakt inngås må virksomheten fremlegge attest for skatt og merverdiavgift fra 

offentlige myndigheter. Attester skal ikke være eldre enn seks måneder. 

 Forsikringspolise 

Det skal fremlegges forsikringspolise iht. NS 8405, NS 8606 eller NS 8407. Annen ordning 

skal avtales spesielt. Forsikringspolise skal fremlegges før oppstart. 

 Garanti 

Det skal fremlegges garantidokumenter iht. NS 8405, NS 8606 eller NS 8407. Annen ordning 

skal avtales spesielt. Garantidokument skal fremlegges før oppstart. 

 Annet 

 Gravemelding 

Alle som skal utføre gravearbeid i Vefsn kommune skal innhente gravetillatelse for det 

aktuelle graveområdet før arbeidet påbegynnes. 

 

Gravetillatelse gis etter at tekniske planer og beskrivelser er godkjent. For graving i 

kommunal vei vises det til Vefsn kommunes òRetningslinjer for graving i offentlig veiò. 

Tilstanden på gravestedet før gravingen påbegynner bør dokumenteres blant annet ved hjelp 

av bilder. 

Kontaktinformasjon vedrørende graving i kommunal grunn: 

https://gravemelding.no/ 

 Arbeidsvarsling  

Ved arbeider på eller nær offentlig vei skal det alltid foreligge en godkjent plan for 

arbeidsvarsling. Det er entreprenøren sin plikt å utarbeide slik plan som skal godkjennes av 

https://gravemelding.no/
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den aktuelle vegmyndighet. For kommunale veier i Vefsn er dette Teknisk Drift. 

Trafikkregulering krever særskilt vedtak. 

 

Utbygger må senest 14 dager før arbeidene starter opp melde tilbake om hvem som er 

byggeleder for arbeidene, samt melde fra om når arbeidene eventuelt skal starte. Det skal 

utarbeides skiltplan for alle veier som søkes overtatt, og skiltene skal være montert før 

overtakelsen. Før montering av skilt må det foreligge skiltvedtak. Søknad om dette må sendes 

Kommunalteknisk kontor i god tid før montering er planlagt. 

 

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på offentlig veg skal kunne dokumentere nødvendig 

opplæring i arbeidsvarsling. Krav er spesifisert i Statens vegvesens håndbok N301. 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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 Varsling av naboer 

Før anleggsarbeidene påbegynnes skal naboer til anleggsområdet varsles iht. Plan- og 

bygningslovens bestemmelser. I tillegg skal relevant anleggsinformasjon varsles til berørte 

parter av utførende entreprenør. 

Arbeider som ikke er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven skal varsles til berørte 

naboer før arbeidene igangsettes. 

 Melding av virksomhet til arbeidstilsynet 

Før arbeidene påbegynnes skal oppdraget meldes til Arbeidstilsynet etter gjeldende regelverk. 

 Søknad til byggesak 

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven krever tillatelse fra Byggesak. Utbygger 

har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser etter gjeldende lover og forskrifter. 

 Grunneierforhold 

Det må ikke foretas arbeider på annen manns eiendom før det foreligger skriftlig tillatelse. 

Vann- og avløpsanlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold, samt ligger på 

annen manns eiendom skal tinglyses. Mal for avtaleskjema fås ved henvendelse til Teknisk 

drift. For tinglysning skal skjemaet fylles ut i 2 eksemplarer med underskrift av alle 

hjemmelshavere og sendes til Statens Kartverk Tinglysningen. I tillegg til avtalen må det være 

med et oversendelsesbrev og kart/ skisse over eiendommen med ledningene inntegnet. For 

nærmere informasjon kontaktes Statens Kartverk. 

Avtaler mellom private bør også tinglyses. Dette for at avtalen/ rettigheten skal følge 

eiendommene og ikke personene som har underskrevet dokumentet. Dersom deres private 

stikkledning går over annen eiendom eller at det er private fellesledninger må det lages avtale 

om ledningsrettigheter og driftsansvar, såfremt slik avtale ikke er opprettet tidligere. 

Dersom vegparsellen skal overtas til kommunal drift og vedlikehold, skal matrikkelbrev for 

vegarealet overdras vederlagsfritt til Vefsn kommune. 

 Påvisning av eksisterende anlegg 

Byggherre og/ eller entreprenør skal sørge for at eksisterende infrastruktur i bakken skal 

påvises av eieren før anleggsarbeidene påbegynnes. 
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 Stengning/ delvis sperring av kommunal veg 

Stengning/ delvis sperring av kommunal veg kan bare skje etter tillatelse fra Teknisk drift i 

Vefsn kommune. Søknad med vedlagt skiltplan må sendes i god tid før igangsettelse. 

Stengningen/delvis sperring skal være hjemlet i godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Ved leie av gate-/ veggrunn i forbindelse med arbeider som varer lengre enn 14 dager kan 

kommunen kreve leie for benyttet areal. 

 Stengning av vann- og avløpsanlegg 

Ved behov for stengning av offentlig vann- og avløpsledninger, skal det innhentes tillatelse 

fra Vefsn kommune. Kun godkjent personell fra Teknisk drift har rett til å forestå slik 

avstenging.  

Planlagt stengning over lengre tid, skal annonseres i lokalavis og på kommunens nettside. 

Utførende firma/ personell har ansvar for at nødvendig varsling blir gitt. 

Ved planlagt vannavstengning kan kommunen kreve at det skal etableres midlertidig 

vannforsyning. 

 Vedlikehold av veier og gater i anleggsperioden 

Entreprenøren/utbyggeren er ansvarlig for at de tilstøtende kommunale veier og gater som blir 

benyttet til anleggstrafikk, blir holdt ryddige i anleggsperioden. Ved gravearbeider og 

massetransport må tilgrisede veier og gater feies umiddelbart etterpå. Entreprenøren er i 

tillegg ansvarlig for drift og vedlikehold av veiene som inngår i prosjektet, inntil disse er 

overtatt av kommunen. 

 Skader i forbindelse med utbygging 

Utbygger plikter å reparere alle skader på vei, fortau, vann og avløpsanlegg som skyldes 

gjennomføring av utbyggingstiltak. Når ledningsbrudd oppstår i forbindelse med graving over 

ledningsanlegg skal Teknisk drift straks varsles på tlf. 901 51 200 (uansett tidspunkt i døgnet). 

Det er ikke tillatt for andre enn godkjent personell fra Teknisk Drift å forestå vannavstenging i 

kummer i forbindelse med ledningsbrudd etc. 

 Krav til sluttdokumentasjon 

Krav til sluttdokumentasjon og krav til innmålinger er vist i vedlegg 10.5  
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 Andre krav 

Entreprenøren plikter å sørge for at alle brutte eller stengte ledningssystemer blir gjenåpnet i 

samarbeid med kommunens VA ï Avdeling. Dette skal gjennomføres umiddelbart etter at 

ledninger er sammenkoblet, kontrollert og funnet i orden.  

 Overtakelse 

 Overtakelse av kommunaltekniske og parkmessige anlegg av 

Teknisk drift 

Utbygger skal varsle Teknisk drift når anlegget er ferdig og klar til overtakelse. Det stilles 

krav til kvalifisert byggeledelse for alle prosjekter som kommunen skal overta. 

Teknisk drift overtar ikke drift- og vedlikehold av: 

¶ Parkeringsplasser som ikke er regulert til offentlig vegareal 

¶ Lekeplasser 

¶ Private stikkledninger 

I plangodkjenningen skal det fremgå av kart og beskrivelse hva Vefsn kommune etter 

ferdigstillelse skal overta til kommunalt drift- og vedlikehold. 

 

Når tiltakshaver/ entreprenør anser anlegget som ferdigstilt og skriftlig dokumentasjon er 

overlevert Vefsn kommune, varsles kontaktperson ved Teknisk drift om forhåndsbefaring. 

Varsling skal gis skriftlig innen rimelig tid og minimum 14 dager før befaring. 

Når Teknisk drift etter forhåndsbefaring anser et anlegg som ferdigstilt, er det grunnlag for å 

holde overtakelsesforretning. All nødvendig dokumentasjon må foreligge. Dette gjelder 

ferdigattest, beliggenhetskontroll for offentlige områder, as-built tegninger, FDV-

dokumentasjon, utfylte kontrollskjema, innmålinger av VVA-anlegg etc. 

 

Det er en forutsetning for overtakelse at det dette ferdigstillelse blir avholdt 

overtakelsesforretning, representert ved utbygger og kommunens representanter. 

Det skal lages overtakelsesprotokoll som underskrives av partene. Entreprenørens ansvar og 

vedlikehold i garantitiden skal protokollføres. 
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4 KRAV TIL GRØFTER OG LEDNINGER M.M. 

 Funksjonskrav 

Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at de tilfredsstiller gjeldende 

tetthetskrav i hele sin planlagte levetid. Materialbruk og utførelse skal være slik at det ikke 

fører til uakseptabel forringelse av vannkvaliteten på drikkevannet eller svikt i effektiv 

transport av drikkevann, avløpsvann og overvann.  

 

 Ledningsmateriell 

Kommunen bestemmer valg av ledningsmateriell. Generelt skal det arbeides etter følgende 

retningslinjer. 

1. Vannledninger Ą PE-ledninger 

2. Spillvannsledninger Ą PVC/PP ï Oransjebrun 

3. Overvannsledninger Ą PVC/PP/DV ï Sorte rør/betong  

 

 Detaljkrav 

 Generelle bestemmelser 

Generelt vises det til VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Dersom produsent av rør har gitt 

leggeanvisning som setter strengere krav enn VA - normen, skal produsentens anvisning 

følges.  

 Fleksible rør - Krav til grøfteutførelse 

VA/Miljø -blad nr. 5, UT. Grøfteutførelse fleksible rør og NS 3420 gjelder for grøfter med 

fleksible rør, dvs. rør av PVC-U, PE, PP, GRP og tynnveggede stålrør.  

http://www.va-blad.no/vablader/view_paper.php?id=5
http://www.va-blad.no/vablader/view_paper.php?id=6
http://www.va-blad.no/vablader/
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Tabell 3 Sidefylling/beskyttelseslag fleksible rør fra VA/Miljø -blad nr. 5, UT. Grøfteutførelse fleksible rør  

Det skal under enhver omstendighet ikke brukes masser med nominell kornstørrelse større 

enn 22 mm. 

 

Tabell 4 Fundament fleksible rør fra VA/Miljø -blad nr. 5, UT. Grøfteutførelse fleksible rør   

  Stive rør - Krav til grøfteutførelse 

VA/Miljø -blad nr. 6 UT. Grøfteutførelse stive rør og NS 3420 gjelder for grøfter med stive 

rør, dvs. betong og duktilt støpejern.  

 

Tabell 5 Sidefylling/beskyttelseslag stive rør  fra VA/Miljø -blad nr. 6, UT. Grøfteutførelse stive rør   

Rørmateriale Nominell rørdiameter Største nominelle kornstørrelse i mm 

Velgraderte masser Ensgraderte masser 

Termoplastrør DN < 300 16 16 

 DN > 300 22 22 

Herdeplastrør DN < 600 16 16 

 DN > 600 22 22 

Rørmateriale Nominell rørdiameter Største nominelle kornstørrelse i mm 

http://www.va-blad.no/vablader/
http://www.va-blad.no/vablader/
http://www.va-blad.no/vablader/view_paper.php?id=6
http://www.va-blad.no/vablader/
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Tabell 6 Fundament stive rør fra VA/Miljø -blad nr. 6, UT. Grøfteutførelse stive rør  

 Frostsikring 

Dimensjonerende frostdybde for Vefsn er 1,9m. Dette er minste overdekningshøyde generelt 

for alle typer VA grøfter. Ved avvik fra denne dybden skal dette kompenseres ved å benytte 

isolerende materialer i form av plater i ekstrudert polyetylen eller ved å bruke kasser. 

Frostinntrengings vinkel er normalt 450, dette må ivaretas under utførelse av isolering av 

ledninger. 

 Beliggenhet 

Rørenes plassering i grøften er vist i Figur 3. Avvik fra dette skal godkjennes av kommunens 

VA-ansvarlig. 

 Mottakskontroll 

FORMÅL 

Vedlegget har som funksjon å belyse hvilken tilstand armaturer, rør og kummer skal være i 

når de ankommer anlegget. Varer som ikke holder mål skal straks returneres til leverandør. 

 

BEGRENSNINGER 

Det er ingen begrensinger for mottakskontrollen. Alle varer skal kontrolleres og godkjennes 

før pakkseddel underskrives. 

 

FUNKSJONSKRAV 

De overordnede krav til rør og kummer er at disse skal legges uskadet på plass i grøften og 

forbli varig tette. 

 Kummer �± generelt 

Kumlokk skal være av støpejern klasse D 400 ï NS1992 med pinnesikre spetthull. 

Velgraderte masser Ensgraderte masser 

Betongrør DN < 400 32 22 

 DV > 400 53 32 

Stål og støpejernsrør  32 22 














































































