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Maling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no
Maling av lydabsorpsjon INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE
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Maling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon 1 Innledning

1 Innledning

Multiconsult er engasjert av ProTre AS for a utfgre maling lydabsorpsjon for utvalgte
lydabsorberende matter og forskjellig oppbygging av spilepanel.

Malingene ble utfgrt 06.02.2023 av Erling Vartdal.

2  Maleprosedyre/ testrom

Maling av lydabsorpsjon ble utfgrt i henhold til ISO 354 [1]. Malingene ble utfgrt i testlokale (kantine)
til ProTre AS. Skisse av rom og maleoppsett er vist i vedlegg 1.

Rommet har et romvolum V = 162 m3. Rommets diagonal er 12 m og dette er noe mer enn
standardens krav til maksimal diagonal som er | < 10,3 m for et rom med volum 162 m3.

Testrommet har en kjgkkeninnredning som sannsynligvis medfgrte noe ekstra usikkerhet ved maling
av de laveste frekvensene (100- 250 Hz).

Maling av etterklangstid ble utfgrt for rom uten testobjekt og for rom med utplassert testobjekt.
Etterklangstid ble i malt i 6 maleposisjoner og det ble malt for 2 forskjellige hgyttalerposisjoner. | alt
12 registreringer av etterklangstid i frekvensomradet 100 — 5000 Hz (1/3 oktavband) for hver
situasjon.

Absorpsjonsareal og absorpsjonsfaktor er beregnet i henhold til ISO 354. Beregnet absorpsjonsfaktor
er korrigert for kantabsorpsjon.

Areal for testobjekt plassert pa gulvet var 12,9 m? og 10,8 m?. Kravet gitt i standarden er A=10-12

m?2.

3  Maleutstyr

Folgende utstyr ble benyttet til malingene:

Maleinstrument Norsonic Type 140
Hoyttaler Norsonic Type 250
Effektforsterker Norsonic Type 280
Forforsterker Norsonic Type 1209
Mikrofon Norsonic Type 1225
Kalibrator Norsonic Type 1251

Malekjeden ble kalibrert fgr og etter maling.
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Maling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon 4 Testobjekter

4 Testobjekter
Fglgende testobjekter ble malt:

Spiler/ Mellom- Element Element Ant

Testnr Beskrivelse Bak Spilerogbeh  Dim spiler element rom bredde lengde element Antall m2
1 Tomtrom
2 Lydduk fibertex 75 pa element 50mm glava 600 2390 9 12,91
3 Glatte interigrplater/MDF 50mm glava 600 2390 9 12,91
4 RO Akustikkplate 50mm glava 600 2390 9 12,91
5 RO Spilepanel 50mm glava Eik finer hvitpig 13x26mm 15 14 600 2390 7.5 10,76
6 Soft Eik finer pa HDF plate 50mm glava Eik finer hvitpig 12x43mm 8 32 600 2390 7.5 10,76
7 Solid Pluss Eik pd HDF plate 50mm glava Eik solid hvitpig 21x43mm 10 17 600 2390 7.5 10,76
8 Solid RO Eik 50mm glava Eik solid hvitpig 21x43mm 9 24 600 2390 7.5 10,76
9 Solid RO Eik 9mm 50mm glava Eik solid hvitpig 9x33mm 11 21,5 600 2390 7.5 10,76
10 Takelement fibertex 75 50mm glava Eik solid hvitpig 21x43mm 8 32 600 2390 7.5 10,76
11 RO Akustikkplate Direkte pd gulv 600 2330 7,5 10,76
14 Solid RO Eik Direkte pd gulv Eik solid hvitpig 21x43mm 9 24 600 2330 7,5 10,76
15 Solid RO Eik 9mm Direkte pd gulv Eik salid hvitpig 9x33mm 11 21,5 600 2330 7,5 10,76

Resultater av beregnet lydabsorpsjon for hvert enkelt av testobjektene 2 — 15 er presentert i vedlegg
2-13.

5 Vurdering

Malingene viser at spilepanel kombinert med 50 mm bakenforliggende mineralull og RO-plate eller
Fibertexplate gir god lydabsorpsjon i frekvensomradet 250 — 2500 Hz.

HDF/MDF plate pa 50 mm mineralull gir lite lydabsorpsjon og anbefales ikke benyttet for overflate
som skal absorbere lyd.

RO plate montert direkte pa gulv gir mest lydabsorpsjon i det hgyeste frekvensomradet (1000 — 5000
Hz). Ved bruk av spilepanel foran RO plate reduseres lydabsorberende effekt for frekvenser over
2500 Hz.

6 Referanser

[1] 1SO 354, Maling av lydabsorpsjon i klangrom - 2003.
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Maling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon 7 Vedlegg 1 Skisse testrom/ maleoppsett

7 Vedlegg 1 Skisse testrom/ maleoppsett

B=6,6m

Skrastilt bord

Skrastilt bord

H1

MP1

L=10m

=1m

Kjgkkeninnredning

MP5
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

8 Vedlegg 2 Testobjekt 2: Lydduk fibertex 75
pa element

8 Vedlegg 2 Testobjekt 2: Lydduk fibertex 75 pa element

Maling av lydabsorpsjon iht [ISO 354 Mulficonsult
Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 2
Lokasjon| Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfart av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 6,6 m Temperatur: 19 grader
Heyde 2,45 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 161,7 m*
Overflateareal: 202,5 m?
Materialer Areal [m2]
Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 2. Lydduk fibertex 75 + 50mm Glava
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse B
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Norsonic 250 Absorbent, areallm2] 12,9
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv
Maleresultater
Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Absorpsjoskoeffisient 000 029 024 029 066 076 087 0% 101 09 088 087 083 083 084 073 078
Ashorpsjonsareal 00 44 356 44 102 M6 133 139 155 139 135 133 136 127 128 122 120
Malt lydabsorpsjon
120 T
1,00 +
E 0,80 T
§ 0,60 +
a
5
2
< 0407
020 +
0,00 } } } } } } } } } } } } } } } |
100 125 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frekvens(Hz)
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

9 Vedlegg 3 Testobjekt 3: Glatte

interigrplater/MDF
9 Vedlegg 3 Testobjekt 3: Glatte interigrplater/MDF
Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354 Multiconsult
Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 3
Lokasjon|Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfart av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 6,6 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 161,7 m?
Overflateareal: 2025 m*
Materialer Areal [m2]
Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Narsonic 140 3. Glatte interierplater/MDF + 50mm Glava
Steygenerator Narsonic 140 lkke klassifisert
Fosterkere Nersonic 280
Hayttaler Narsonic 250 Absorbent, areallm2] 12,9
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv
Maleresultater
Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Absorpsjoskoeffisient 015 047 043 050 058 031 029 o010 009 014 011 0711 008 006 005 006 006 008
Asborpsjonsareal 25 75 70 81 93 50 46 16 15 22 18 18 12 10 07 09 1,0 12
Malt lydabsorpsjon
120 +
1,00 T
£ oay
E
S
0,00 + } } } } } } } } } } } } } } } } |
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frekvens(Hz)
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

10 Vedlegg 4 Testobjekt 4: RO Akustikkplate

10 Vedlegg 4 Testobjekt 4: RO Akustikkplate

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354

Multiconsult

Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 4
Lokasjon|Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfart av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 66 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 1617 m*
Overflateareal: 2025 m*
Materialer  Areal [m2]

Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 4. RO Akustikkplate + 50mm Glava
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: B
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Norsonic 250 Absorbent, areallm2] 129
Mikrafon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv

Maleresultater

Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200

Absorpsjoskoeffisient 000 030 045 037
Asborpsjonsareal 51 76 62 717

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

065 069 089 08 08 100 08 078 084 082 079 078 075
16 149 143 138 168 135 131 140 137 132 131 126 120

120 1

1,00 +

0,80 +

0,60 +

Absorpsjonskoeffisient

0,40 +

0,20 +

0,00 + +

Malt lydabsorpsjon

100 125 160

I I I
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 40000 5000

Frekvens(Hz)
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

11 Vedlegg 5 Testobjekt 5: RO Spilepanel

11 Vedlegg 5 Testobjekt 5: RO Spilepanel

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354

Multiconsult

Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 5
Lokasjon|Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfert av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 66 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 1617 m*
Overflateareal: 2025 m*
Materialer  Areal [m2]

Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 5. RO + Spilepanel (Eik finer) 13x16mm + 50mm Glava. Apningsgrad 35%
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: B
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Norsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrafon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv

Maleresultater

Absorpsjoskoeffisient
Asborpsjonsareal

Oktavband senterfrekvens 100 125

160 200

044 037 045 036
64 54 65 52

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

073 100 087 088 09 08 079 O0y9 077 077 075 067 061
107 146 128 128 144 130 115 M5 13 113 110 9,8 89

120 1

Absorpsjonskoeffisient

0,20 +

0,00 + +

Malt lydabsorpsjon

100 125 160

I I I
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 40000 5000

Frekvens(Hz)
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Maling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no
Maling av lydabsorpsjon 12 Vedlegg 6 Testobjekt 6: Soft Eik finer pa
HDF plate

12 Vedlegg 6 Testobjekt 6: Soft Eik finer pa HDF plate

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354

Multiconsult

Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 5]
Lokasjon| Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfart av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 66 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 1617 m*
Overflateareal: 2025 m?
Materialer  Areal [m2]

Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 6. Soft Eik finer spilepanel 12x43mm-+ Spilepanel + HDF + 50mm Glava. Apningsgrad:43%
Steygenerator Norsonic 140 lkke klassifisert
Fosterkere Norsonic 280
Hayttaler Norsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv

Maleresultater

Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 2000 2500 3150 4000 5000
Absorpsjoskoefiisient 018 039 042 013 035 032 032 013 014 017 0N 015 009 0,11 012 010
Ashorpsjonsareal 25 53 58 18 47 43 43 18 19 23 15 21 1,2 14 16 14

Malt tydabsorpsjon
1,20

1,00 +

0,80 +

0,60 +

Absorpsjonskoeffisient

0,00 I I I I I I I I I I

Frekvens(Hz)

100 125 160 200 250 315 400 s00 630 200 1000

I
1600 2000 2500

3150 4000 5000
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Maling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon 13 Vedlegg 7 Testobjekt 7: Solid Pluss Eik pa
HDF plate

13 Vedlegg 7 Testobjekt 7: Solid Pluss Eik pa HDF plate

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354 Multiconsult

Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 7
Lokasjon|Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfert av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 6,6 m Temperatur: 19 grader
Hayde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 161,7 m*
Overflateareal: 2025 m?
Materialer Areal [m2]

Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 7. Solid Pluss Eik spilepanel 21x43mm+ HDF + 50mm Glava. Apningsgrad: 28%
Steygenerator Norsonic 140 lkke klassifisert
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Norsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv

Maleresultater

Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Absorpsjoskoeffisient 028 031 024 007 023 014 018 016 017 017 011 015 017 014 016 021 017 013
Asborpsjonsareal 37 42 32 098 32 18 25 21 23 24 15 20 23 19 22 28 23 18

Mélt lydabsorpsjon
1,20

1,00 +

0,80 +

060 1

Absorpsjonskoeffisient

0,40 +

I I I
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1800 2000 2500 3150 4000  S000

0,00 I I I I | I I I I

[ S
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

14 Vedlegg 8 Testobjekt 8: Solid RO Eik

14 Vedlegg 8 Testobjekt 8: Solid RO Eik

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354

Multiconsult

Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 8
Lokasjon|Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfart av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10 m
Bredde 66 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 161,7 m®
Overflateareal: 2025 m?
Materialer ~ Areal [m2]

Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 8. Solid Eik spilepanel 21x43mm+ RO + 50mm Glava. Apningsgrad: 36%
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: B
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Narsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv

Maleresultater

Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200
Absorpsjoskoeffisient 041 055 045 047
Asborpsjonsareal 55 T4 60 62

315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

075 085 092 o086 100 o087 081 086 081 079 069 054 047
00 113 123 115 134 M6 107 115 108 105 9.2 71 6.2

120 1

Absorpsjonskoeffisient

020 +

0,00 + +

Malt tydabsorpsjon

100 125 160

I
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Frekvens(Hz)
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

15 Vedlegg 9 Testobjekt 9: Solid RO Eik 9mm

15 Vedlegg 9 Testobjekt 9: Solid RO Eik 9mm

o - L -
Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354 Multiconsult
Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 9
Lokasjon|Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfart av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 66 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 1617 m*
Overflateareal: 2025 m*
Materialer Areal [m2]
Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 9 Solid Eik spilepanel 9x33mm+ RO + 50mm Glava. Apningsgrad: 39%
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: B
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Norsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrafon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv
Maleresultater
Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Absorpsjoskoeffisient 033 044 03% 044 079 078 078 081 091 100 081 077 08 079 078 074 081 051
Ashorpsjonsareal 47 61 55 62 111 10989 110 14 128 141 114 108 M6 111 110 103 85 71
Malt lydabsorpsjon
1,20 T
5
£
[
ES
0,20 +
0,00 } } } } } } } } } } } } } } } } |
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frekvens(Hz)
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

16 Vedlegg 10 Testobjekt 10: Takelement fibertex 75

16 Vedlegg 10 Testobjekt 10: Takelement
fibertex 75

o - L -
Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354 Multiconsult
Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 10
Lokasjon|Testrom ProTre
Waledato: 31.01.2023
Utfert av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 6.6 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 1617 m?
Overflateareal: 2025 m*
Materialer Areal [m2]
Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 10. Solid Eik spilepanel 21x43mm+ Takelement fibertex 75 + 50mm Glava. Apningsgrad:43%
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: ¢
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Narsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv
Maleresultater
Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Absorpsjoskoeffisient 017 036 015 048 080 078 078 08 099 08 073 073 076 079 073 0,61 048 044
Ashorpsjonsareal 23 50 21 65 M0 107 107 M7 136 116 100 99 104 108 10,0 83 66 6,0
Malt lydabsorpsjon
120 T
5
£
[
ES
0,00 } } } } } } } } } } } } } } } } |
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Frekvens(Hz)

10249226-01-RIA-RAP-001-01

23. mars 2023

Side 16 av 19



Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

17 Vedlegg 11 Testobjekt 11: RO
Akustikkplate

17 Vedlegg 11 Testobjekt 11: RO Akustikkplate

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354

Multiconsult

0,00 + + +

Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 11
Lokasjon|Testrom ProTre
Waledato: 31.01.2023
Utfert av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10m
Bredde 6.6 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 1617 m?
Overflateareal: 2025 m*
Materialer Areal [m2]
Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 RO Akustikkplate direkte pa gulv
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: D
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Narsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv
Maleresultater
Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Absorpsjoskoeffisient 007 023 000 006 013 013 015 022 024 036 03% 048 060 064 0865 072 077 076
Ashorpsjonsareal 08 27 00 07 15 16 18 26 29 43 48 58 72 77 78 86 92 91
Malt lydabsorpsjon
120 T
1,00 +
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Maling av lydabsorpsjon ProTre

multiconsult.no

Maling av lydabsorpsjon

18 Vedlegg 12 Testobjekt 14: Solid RO Eik

18 Vedlegg 12 Testobjekt 14: Solid RO Eik

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354 Multiconsult
Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 12
Lokasjon|Testrom ProTre
Maledato: 31.01.2023
Utfart av: Erling Vartdal
Romdata
Lengde 10 m
Bredde 66 m Temperatur: 19 grader
Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %
Romvolum: 161,7 m®
Overflateareal: 2025 m?
Materialer ~ Areal [m2]
Gulv: Vinyl pa betong 66
Tak: Takess plater 66
Vegger: Gips 70,54
Vindu: 10,8
Instrumenter Testobjekt
Lydmaler Norsonic 140 14. Solid Eik spilepanel 21x43+ RO Akustikkplate direkte pa gulv. Apningsgrad:36%
Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: D
Fosterkere Norsonic 280
Heyttaler Narsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8
Mikrofon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv
Maleresultater
Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Absorpsjoskoeffisient 017 031 010 003 013 014 027 040 045 061 078 09 100 09 09 077 059 055
Ashorpsjonsareal 19 36 11 03 15 16 31 46 52 71 91 M0 M7 15 106 89 68 64
Malt tydabsorpsjon
120 +
g
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Maling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no
Maling av lydabsorpsjon 19 Vedlegg 13 Testobjekt 15: Solid RO Eik
9mm

19 Vedlegg 13 Testobjekt 15: Solid RO Eik 9mm

Maling av lydabsorpsjon iht ISO 354

Multiconsult

Prosjekt|Maling lydabsorpsjon ProTre |Ved|egg: 13
Lokasjon|Testrom ProTre

Maledato: 31.01.2023
Utfort av: Erling Vartdal

Romdata

Lengde 10m

Bredde 66 m Temperatur: 19 grader

Heyde 245 m Luftfuktighet: 35 %

Romvolum: 1617 m*

Overflateareal: 2025 m?

Materialer  Areal [m2]

Gulv: Vinyl pa betong 66

Tak: Takess plater 66

Vegger: Gips 70,54

Vindu: 10,8

Instrumenter Testobjekt

Lydmaler Norsonic 140 15. Solid Eik spilepanel 9x33+ RO Akustikkplate direkte pa gulv. Apningsgrad:39%

Steygenerator Norsonic 140 Beregnet lydklasse: D

Fosterkere Norsonic 280

Hayttaler Norsonic 250 Absorbent, areallm2] 10,8

Mikrafon Norsonic Type 1225 Plassert pa gulv

Maleresultater

Oktavband senterfrekvens 100 125 160 200 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Absorpsjoskoeffisient 010 028 009 001 013 023 020 033 047 058 081 092 09 100 094 089 0860

Ashorpsjonsareal 12 34 11 02 16 28 24 40 57 70 97 M0 Ms 120 1,3 83 72
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Malt tydabsorpsjon
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