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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 

Måling av lydabsorpsjon er utført for forskjellige produkter / oppbygging av lydabsorberende matter og spilepanel. 

Målingene er utført i henhold til standard ISO 354. Kurve med absorpsjonskoeffisienter er presentert for hvert av 

produktene. 

På grunn av romforhold og måleusikkerhet er det knyttet en del usikkerhet til absorpsjonskoeffisienter i 

frekvensområdet 100- 250 Hz. 



Måling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no 

Måling av lydabsorpsjon INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

10249226-01-RIA-RAP-001-01 23. mars 2023  Side 4 av 19 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 Innledning ............................................................................................................................................................................ 5 

2 Måleprosedyre/ testrom....................................................................................................................................................... 5 

3 Måleutstyr ............................................................................................................................................................................ 5 

4 Testobjekter ......................................................................................................................................................................... 6 

5 Vurdering.............................................................................................................................................................................. 6 

6 Referanser ............................................................................................................................................................................ 6 

7 Vedlegg 1 Skisse testrom/ måleoppsett ................................................................................................................................ 7 

8 Vedlegg 2 Testobjekt 2: Lydduk fibertex 75 på element ........................................................................................................ 8 

9 Vedlegg 3 Testobjekt 3: Glatte interiørplater/MDF ............................................................................................................... 9 

10 Vedlegg 4 Testobjekt 4: RO Akustikkplate ........................................................................................................................... 10 

11 Vedlegg 5 Testobjekt 5: RO Spilepanel ................................................................................................................................ 11 

12 Vedlegg 6 Testobjekt 6: Soft Eik finer på HDF plate ............................................................................................................. 12 

13 Vedlegg 7 Testobjekt 7: Solid Pluss Eik på HDF plate ........................................................................................................... 13 

14 Vedlegg 8 Testobjekt 8: Solid RO Eik ................................................................................................................................... 14 

15 Vedlegg 9 Testobjekt 9: Solid RO Eik 9mm .......................................................................................................................... 15 

16 Vedlegg 10 Testobjekt 10: Takelement fibertex 75 .............................................................................................................. 16 

17 Vedlegg 11 Testobjekt 11: RO Akustikkplate ....................................................................................................................... 17 

18 Vedlegg 12 Testobjekt 14: Solid RO Eik ............................................................................................................................... 18 

19 Vedlegg 13 Testobjekt 15: Solid RO Eik 9mm ....................................................................................................................... 19 
 
 



Måling av lydabsorpsjon ProTre multiconsult.no 

Måling av lydabsorpsjon 1 Innledning 

 

10249226-01-RIA-RAP-001-01 23. mars 2023  Side 5 av 19 

1 Innledning 

Multiconsult er engasjert av ProTre AS for å utføre måling lydabsorpsjon for utvalgte 

lydabsorberende matter og forskjellig oppbygging av spilepanel. 

Målingene ble utført 06.02.2023 av Erling Vartdal. 

2 Måleprosedyre/ testrom 

Måling av lydabsorpsjon ble utført i henhold til ISO 354 [1]. Målingene ble utført i testlokale (kantine) 

til ProTre AS. Skisse av rom og måleoppsett er vist i vedlegg 1. 

Rommet har et romvolum V = 162 m3. Rommets diagonal er 12 m og dette er noe mer enn 

standardens krav til maksimal diagonal som er I ≤ 10,3 m for et rom med volum 162 m3. 

Testrommet har en kjøkkeninnredning som sannsynligvis medførte noe ekstra usikkerhet ved måling 

av de laveste frekvensene (100- 250 Hz). 

Måling av etterklangstid ble utført for rom uten testobjekt og for rom med utplassert testobjekt. 

Etterklangstid ble i målt i 6 måleposisjoner og det ble målt for 2 forskjellige høyttalerposisjoner. I alt 

12 registreringer av etterklangstid i frekvensområdet 100 – 5000 Hz (1/3 oktavbånd) for hver 

situasjon.   

Absorpsjonsareal og absorpsjonsfaktor er beregnet i henhold til ISO 354. Beregnet absorpsjonsfaktor 

er korrigert for kantabsorpsjon. 

Areal for testobjekt plassert på gulvet var 12,9 m2 og 10,8 m2. Kravet gitt i standarden er A = 10 -12 

m2. 

3 Måleutstyr 

Følgende utstyr ble benyttet til målingene: 

Måleinstrument   Norsonic Type 140 

Høyttaler  Norsonic Type 250 

Effektforsterker Norsonic Type 280 

Forforsterker Norsonic Type 1209 

Mikrofon  Norsonic Type 1225 

Kalibrator Norsonic Type 1251 

   

Målekjeden ble kalibrert før og etter måling. 
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4 Testobjekter 

Følgende testobjekter ble målt: 

 

 

Resultater av beregnet lydabsorpsjon for hvert enkelt av testobjektene 2 – 15 er presentert i vedlegg 

2-13. 

5 Vurdering 

Målingene viser at spilepanel kombinert med 50 mm bakenforliggende mineralull og RO-plate eller 

Fibertexplate gir god lydabsorpsjon i frekvensområdet 250 – 2500 Hz. 

HDF/MDF plate på 50 mm mineralull gir lite lydabsorpsjon og anbefales ikke benyttet for overflate 

som skal absorbere lyd. 

RO plate montert direkte på gulv gir mest lydabsorpsjon i det høyeste frekvensområdet (1000 – 5000 

Hz). Ved bruk av spilepanel foran RO plate reduseres lydabsorberende effekt for frekvenser over 

2500 Hz.  

6 Referanser 

[1] ISO 354, Måling av lydabsorpsjon i klangrom - 2003. 
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7 Vedlegg 1 Skisse testrom/ måleoppsett 
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8 Vedlegg 2 Testobjekt 2: Lydduk fibertex 75 på element 
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9 Vedlegg 3 Testobjekt 3: Glatte interiørplater/MDF 
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10 Vedlegg 4 Testobjekt 4: RO Akustikkplate 
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11 Vedlegg 5 Testobjekt 5: RO Spilepanel 
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12 Vedlegg 6 Testobjekt 6: Soft Eik finer på HDF plate 
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13 Vedlegg 7 Testobjekt 7: Solid Pluss Eik på HDF plate 
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14 Vedlegg 8 Testobjekt 8: Solid RO Eik 
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15 Vedlegg 9 Testobjekt 9: Solid RO Eik 9mm 
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16 Vedlegg 10 Testobjekt 10: Takelement fibertex 75 
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17 Vedlegg 11 Testobjekt 11: RO Akustikkplate 
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18 Vedlegg 12 Testobjekt 14: Solid RO Eik 
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19 Vedlegg 13 Testobjekt 15: Solid RO Eik 9mm 

 


